KARTA KATALOGOWA

L rret | Glosnik sufitowy

wodoodporny

| 148,00mm | l— 65,00mm —|

Gtosnik wyréznia sie doskonatg odpornoscia
1 na wilgoc¢ otoczenia. Obwéd magnetyczny
catkowicie  zamkniety,  polipropylenowa
membrana, polecamy do montazu przede
wszystkim w  Srodowiskach wilgotnych i
agresywnych ti. spa, fazienki, baseny,
kuchnie, zaktady produkcyjne, itp. Gtosnik
mocowany za pomocg czterech srub.

e

Etykieta .

dual cone ceiling speaker

RP 61

50 W (€ 4O

MAX. POWER IMPEDANCE

nom. power : 25 W humidity resistant
frequency range :95 - 17 000Hz ferrite magnet
sensitivity :88db / 1W, 1m dual cone

Parametry techniczne

- gtoénik szerokopasmowy - pasmo przenoszenia 95 - 17 000Hz

- wodoodporna polipropylenowa membrana - efektywnos¢ 88db / 1W, 1m

- otw6r montazowy fi 125mm - temperatura pracy - 20 - + 50 °C

- moc 25/50 W - do naglo$nienia wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen
- impedancja 4 ohm Nr kat. 03 315 szt.
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