KARTA KATALOGOWA

BC 1000
Profesjonalny zestaw gfosnikowy - pasywny .

Nowe zestawy serii BC produkowane sg z gtosnikami od 8" do 15": BC 800, BC 1000,

BC 1200, BC 1500.

Obudowa kolumny wykonana jest ze specjalnego spienionego tworzywa (high-tech polypro-
pylenu) o duzej wytrzymatosci i wypetniona materiatem ttumigcym. W kolumnach zastoso-
wano wysokiej jakosci gtosniki o duzej skutecznosci - niskotonowy gtosnik z odfewanym
koszem aluminiowym i wysokotonowy gtosnik cewkowy. Wewnatrz znajduje sie wysokiej
klasy zwrotnica. Obudowa wyposazona w gumowe nozki na dole i gniazda do nézek u géry,
do ustawienia kolumn na sobie. Kolumny mozna ustawia¢ dowolnie, w maksymalnie

4 rzedach pionowo. Rozbieraina obudowa bassrefleks z gniazdem do postawienia na
statywie oraz uchwytem do przenoszenia. Dodatkowo w komplecie znajdujg sie specjalne
nézki umozliwiajgce ustawienie kolumn jako odstuchowe. Na tylnej Sciance zestawow
pasywnych sg dwa gniazda przytgczeniowe Speacon.

325mm

480mm

310mm

Parametry techniczne

- gtosnik niskotonowy 1 x 10“ - pasmo przenoszenia / -10 dB 50 - 20 000 Hz
- driver wysokotonowy 34 mm - pasmo przenoszenia / -3 dB 55 - 18 000 Hz

- moc RMS/ max 250 / 500 W - znieksztatcenia harmoniczne < 1%

- impedancja 8 ohm - przytacze 2 x Speacon

- efektywnos¢ 95 dB / 1W, 1m - waga 10 kg

- kat promieniowania gtosnika wysokotonowego 90° x 60°

- maksymalne cis$nienie akustyczne 119 dB / 1m Nr kat. 17 911 szt.

Z zastrzezeniem mozliwos$ci zmian. Pomoc techniczna: sklep@dexon.pl, 03/2012
Dexon Poland Sp. z o.0., ul. Koszarowa 20, 62-300 Wrzeénia, tel.: 61 43 89 116, www.dexon.p/




