KARTA KATALOGOWA

BC 800A
Profesjonalny zestaw gfosnikowy - aktywny .

\ 275mm | Nowe zestawy serii BC produkowane sg z gtosnikami od 8" do 15": BC 800A, BC 1000A,
BC 1200A, BC 1500A.

i Obudowa kolumny wykonana jest ze specjalnego spienionego tworzywa (high-tech polypro-
pylenu) o duzej wytrzymatosci i wypetniona materiatem ttumigcym. W kolumnach zastoso-
wano wysokiej jakosci gtosniki o duzej skutecznosci - niskotonowy gtosnik z odfewanym
koszem aluminiowym i wysokotonowy gtosnik cewkowy. Wewnatrz znajduje sie wysokiej
klasy zwrotnica. Obudowa wyposazona w gumowe nozki na dole i gniazda do nézek u géry,

do ustawienia kolumn na sobie. Kolumny mozna ustawia¢ dowolnie, w maksymailnie

4 rzedach pionowo. Rozbieraina obudowa bassrefieks z gniazdem do postawienia na

statywie oraz uchwytem do przenoszenia. Dodatkowo w komplecie znajdujg sie specjalne

nézki umozliwiajgce ustawienie kolumn jako odstuchowe.

Na tylnej $ciance znajduje sie wzmacniacz mocy z gniazdami Canon (1 wejSciowe

i 1 wyjsciowe - do nastepnej kolumny aktywnej). Kolumny aktywne posiadajg dwukanatowy

wzmacniacz - dla gtosnika niskotonowego i dia wysokotonowego oraz regulacje wzmocnie-
G 5 nia z niezalezng regulacje barwy tonu (bass / treble) dla uzyskania wysokiej jakosci

405mm

dzwieku.
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Parametry techniczne

- gtosnik niskotonowy 1 x 8° - pasmo przenoszenia / -3 dB 65 - 18 000 Hz
- driver wysokotonowy 25 mm - znieksztatcenia harmoniczne 0,02 % / line, 0,04% / mic
- moc RMS/ max 120 / 200 W - impedancja wejsciowa 20 kohm / line, 10 kohm / mic
- kat promieniowania gtosnika wysokotonowego 90° x 60° - waga 8,6 kg
- maksymalne cis$nienie akustyczne 113 dB / 1m
- pasmo przenoszenia / -10 dB 60 - 20 000 Hz Nr kat. 17 914 szt.
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