BRB 15”/300/01,8

SPECYFIKACJA:

Srednica nominalna: 380 mm
Impedancja nominalna: 8w

Moc nominalna RMS: 300 W rms
Moc maksymalna: 500 W max.
Efektywnos¢: 96 dB/1W, 1m
Pasmo przenoszenia: 53 -4 000 Hz

PARAMETRY THIELE-SMAL.:

Rezystancja cewki, Re: 594 W
Indukcyjnos¢ cewki, Le: 1,3 mH
Czestotliwos$¢ rezonansowa, fs: 53 Hz
Dobro¢ mechaniczna, Qms: 3,56
Dobro¢ elektryczna, Qes: 0,74
Dobro¢ catkowita, Qts: 0,61

Rezystancja mechaniczna, Rms: 9,99 Ns/m
Masa uktadu drgajacego, Mmd: 91,78 g
Cat. masa uktadu drgajacego, Mms: 106,5 g
Podat. mech. zawiesz., Cms: 0,0842 mm/N
Podatnos¢ akustyczna, Cas: 6,57 E-7 m°/N
Objetos¢ ekwiwalentna, Vas: 921

Najnowsza linia gto$nikbw DEXON BRB przeznaczona jest do
budowy profesjonalnych systeméw gtosnikowych. Znalez¢ je mozna
np. w naszych kolumnach serii BC. Konstrukcja mechaniczna oparta
Jest na chtodzonym systemie magnetycznym z liniowo roztozonym
polem magnetycznym, sztywnym zawieszeniu, papierowej membra-
nie i wysoce wydajnej cewce. Odlewany aluminiowy kosz. Zaciski do
podtgczenia przewodow.
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Wymiary
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Powierzchnia membrany, Sd: 881 cm?
Wskaznik sity, BI: 16,94 N/A
Sprawnosé, no 1,81 %
Maksymalne wychylenie, Xmax: +3 mm
MATERIALY:
Kosz: Al odlewany
Membrana: papierowa
Zawieszenie: tekstylne
Drut cewki: CCAW
Korpus cewki: kapton
Magnes: ferryt
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