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wewnagtrz | na zewngtrz pomieszczen.
Wysoka efektywnosc¢ i wtaSciwosci kierunko-

we gtosnika sprawiajg, ze nadaje sie on do
dfugich i waskich pomieszczen. Szczegoinie
polecamy do nagfo$nienia hal produkcyj-

| Glosnik projektor

VZa\
D] l]] @ D:' nych, magazynow, hipermarketow itp.
£
3
4 j=3 J
8
| Etykieta []
— CSP 190
200 25,00 mm universal sound projector
D power: 20 W /100 V
[=ERET= sensitivity: 92 dB /1W, 1m
| {5 é) 5 frequency range: 110 - 15 000 Hz
Il Il M connection: 20 W red, 10 W yellow,
reen, ue
1T 1T 5 W green, COM bl
6,00 mm 6,00 mm 6,00 mm
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Parametry techniczne

-moc20-10-5Wrms/ 100 V - aluminiowy uchwyt mocujacy z regulacjg

- impedancja wejsciowa min. 500 ohm - ochrona IP 55

- efektywnos$¢ 92 dB / 1W, 1m - obudowa z aluminium, malowana proszkowo
- pasmo przenoszenia 110 — 15 000 Hz - aluminiowy przedni grill

- 6,5" gtosnik szerokopasmowy - kolor biaty, RAL 9016

- jednostronne promieniowanie dzwigku - wymiary fi 170 x 250 mm

- wybdr mocy w 3 krokach w zaleznosci od podtgczonych przewodéw - waga 2,8 kg

- instalacja wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen, odporny na wilgo¢ Nr kat. 210024 szt.

Z zastrzezeniem mozfiwosci zmian. Pomoc techniczna: skiep@dexon.p/, 09/2012
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