DEXON KARTA KATALOGOWA

PR 300, PR 300 S

PR 300, PR 300S | Regulator glosnosci | ]
Regulatory gtosnosci do instalacji niskoimpe-
le 80.00 mm N «-50,00 mm— «~—80,00 mm—— dancyjnych (nie 100 V). Do podigczenia
' pomiedzy wzmacniacz a gto$niki. Dostepne
( \ /] /] w wersji mono i stereo. Zewnetrzna ramka
ozdobna ABB dostepna jako wyposazenie
dodatkowe.
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Parametry techniczne
- podtgczenie do instalacji niskoimpedancyjnej 4 ohm lub 8 ohm - trwatos¢ 15 000 cykli
- do regulacji glosnosci w domach - temperatura pracy - 15 - 70°C
- potencjometr drutowy - wymiary wersja mono PR 300 80 x 80 x 55 mm
- skokowa regulacja gtosnosci - wymiary wersja stereo PR 300S 80 x 80 x 80 mm
- mozliwos¢ catkowitego wyciszenia
- wersja mono lub stereo (S) PR 300 potencjometr Nr kat. 12 290 szt.
- dostepne w wersji z obudowa lub bez PR 300 regulator Nr kat. 12 271 szt.
- obcigzenie 30 W rms / 8 ohm PR 300S potencjometr Nr kat. 12 291 szt.
- oporno$¢ 100 ohm + 10 % PR 300S regulator Nr kat. 12 272 szt.
- kat obrotu 300° ramka ozdobna ABB Nr kat. 041067 szt.
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