DEXON KARTA KATALOGOWA

DEXGpNy

RP 64

Glosnik sufitowy
wodoodporny dwudrozny

«~— 70,00 mm — Glosnik wyréznia sie doskonatg odpornoscig
w wilgotnym otoczeniu, obwéd magnetyczny
catkowicie zamkKniety, wodoodporna
membrana. Polecamy do montazu przede

\l\[‘ wszystkim w $rodowiskach wilgotnych
T i agresywnych tj. spa, fazienki, baseny,
kuchnie, itp. Gfto$nik mocowany za pomocg
E czterech $rub ukrytych pod zdejmowang
o maskownicag.
i
R
C][ JL Etykieta .
141,00 mm

RP 64

waterproof ceiling speaker

power: 20 W rms

impedance: 8 Q
sensitivity: 88 dB /1W, 1m

frequency range: 155 - 20 000 Hz

" 40 W <3
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The Czech Republic

DEXON

Parametry techniczne

- gtosnik dwudrozny - pasmo przenoszenia 155 - 20 000 Hz
- wodoodporna polipropylenowa membrana - mocowanie za pomocg srub pod zdejmowang maskownicg
-moc 20 /40 W - wymiary fi 141 x 70 mm
- kosz tworzywo HIPS - otwor montazowy fi 105 mm
- kolor biaty - temperatura pracy - 20 - + 50 °C
- impedancja 8 ohm - do nagtosnienia wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen
- efektywnos¢ 88 dB / 1W, 1m Nr kat. 210020 szt.
Z zastrzezeniem mozfiwo$ci zmian. Pomoc techniczna: skiep@dexon.p/, 09/2012
I
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