KARTA KATALOGOWA

SC 30AH

SC 30AH Glosnik tubowy .

Wysoka efektywnos$c¢ i kierunkowos¢ SC 30AH
predysponuje go do nagtasniania dfugich i waskich
pomieszczen. Diugoletnie doswiadczenie potwierdza
przydatno$¢ gtosnika w halach produkcyjnych,
magazynach, supermarketach, na boiskach sporto-
wych i innych przestrzeniach otwartych. Po demon-
tazu transformatora gto$niki mozna potraktowac jako
urzgdzenie przenosne i ustawi¢c np. na dachu
samochodu (pielgrzymki). Nowoczesne gtosniki
tubowe osiggajg wysokg skuteczno$c, nieznieksztat-
cong prezentacje stowa i majgq doskonatg odpornosc
klimatyczng. Ruchomy uchwyt umoziliwia wtasciwe
ukierunkowanie i proste ustawienie gtosnika.
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Parametry techniczne
- moc 30 W rms / 100 V - metalowy uchwyt z regulacja
- mozliwo$¢ wyboru mocy 30-15-10-5-3-1W - wymiary 287 x 208 x 258 mm
- minimalna impedancja wej$ciowa 333 ohm - waga 1,6 kg
- efektywnos¢ 109 dB / 1W, 1m - ochrona IP 66
- pasmo przenoszenia 250 - 14 000 Hz - do nagtosnienia wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen
- obudowa z kremowego tworzywa ABS - do nagtosnienia parkingéw, hal produkcyjnych, peronéw
- waska charakterystyka kierunkowa Nr kat. 21 660 szt.
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