KARTA KATALOGOWA

SP 812
I PR [ zestaw glosnikowy z uchwytem i

Nowa wersja popularnych zestawéw serii SP.
Zestawy SP 812 przeznaczone sg do nagto$nien
zaréwno na zewnatrz (gtos$niki sq odporne na wilgoc)
jak i wewnatrz pomieszczen takich jak: lokale
handlowe, budynki administracyjne, sale szkolenio-
we. Gtosniki mogg by¢ wyposazone w transformator
100 V (na zamowienie). Zestawy montowane do
Sciany za pomocg dotgczonego uchwytu.
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Etykieta l
SP 812

universal indoor / outdoor speaker
power: 70/ 140 W
impdance: 8 Q
sensitivity 88 dB / 1W, 1m
frequency range: 48 - 20 000 Hz

364,00 mm
213,00 mm
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Parametry techniczne

- 8” gtosnik niskotonowy z 35 mm cewkag - zwrotnica 6 dB / oct.

- gtosnik wysokotonowy z 20 mm cewka - w komplecie uchwyt montazowy

- obudowa bass-rekleks - mozliwo$¢ obrotu

- obudowa z tworzywa sztucznego ABS - zaciskowy terminal przytgczeniowy

-moc rms / max. 70 / 140 W - temperatura pracy -25 - +70 °C

- impedancja 8 ohm - wymiary 276 x 364 x 213 mm

- pasmo przenoszenia 48 - 20 000 Hz - do montazu wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen

- efektywnos¢ 89 dB / 1W, 1m - na zamoéwienie mozliwos¢ montazu transformatora 100 V

- kolor biaty lub czarny biaty Nr kat. 03 447 para

- zabezpieczenie gtosnika wysokotonowego czarny Nr kat. 03 446 para
Z zastrzezeniem mozfiwo$ci zmian. Pomoc techniczna: skiep@dexon.p/, 01/2012
Dexon Poland Sp. z o.0., ul. Koszarowa 20, 62-300 Wrzesnia, tel.: 61 43 89 116, www.dexon.p! _




